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1.0. SİSTEM KONTROL KLAVYESİ 
1.1. Kontrol klavyesi en az 16 adet dijital kayıt cihazı, 256 adet speed dome ve zoom kamerayı RS485 üzerinden kontrol edebilmeli, kontrol ettiği cihazlar ile arasındaki mesafe 1.200m’ye kadar çıkarılabilmelidir.

1.2. Kontrol noktalarının çokluğu düşünülerek 16 adet kontrol klavyesi birbiri ile çalışabilir olmalıdır.

1.3. Cihaz, değişik marka ve modeldeki kameraları kontrol edebilmesi amacı ile en az 2 adet protokolü üzerinde bulundurmalıdır.

1.4. Cihazın haberleşmesi için üzerinde en az 2 adet RS485 portu bulunmalı ve 256 adet cihazı kontrol edebilmelidir.

1.5. Cihazın haberleşme hızı 1.200 Baud ile 112.500 baud arasında 8 adımda seçilebilir olmalıdır.

1.6. Kontrol klavyesi, 256 ID tanımlamalı, protokol seçebilmeli, alarm kontrolü yapabilmeli, PTZ ve Iris kontrollerini gerçekleştirebilmeli, en az 128 preset tanımlayabilmeli, presetlere gidebilmeli, preset tur yapabilmeli, 8 noktalı pan tanımlayabilmeli, 4 adet pattern kaydedebilmeli, 8 bölgeli maskeleme (privacy zone) yapabilmelidir.

1.7. Kontrol klavyesi, dijital kayıt cihazı üzerinde yapılabilen tüm kontrolleri kendi üzerinden yapabilmelidir. Kamera seçebilmeli, ayarları değiştirebilmeli, kayıt izletmeli, backup alabilmelidir.

1.8. Kontrol klavyesinin yazılımı, RS232 üzerinden yükseltilebilmelidir.

1.9. 2 Seviye kullanıcı tanımlanabilmeli, bu kullanıcılar 6 haneli şifre korumalı olmalı ve bir süre klavyede işlem yapılmadığı zaman tuşlar otomatik olarak kilitlenmelidir.

1.10. Verilen komutların görülmesi amacı ile, klavye üzerinde en az 60x250 nokta LCD olmalıdır.

1.11. Kontrolün sağlanması amacı ile, klavye üzerinde 3 akslı joystick olmalıdır.
