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1.0. YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ GECE&GÜNDÜZ KAMERA
1.1. Kamera yeterli ışıkta renkli, ışık azaldığı zaman siyah/beyaz modda çalışacaktır. Day&Night özelliği mekanik olarak bir motor vasıtası ile gerçekleşmelidir. Gece&Gündüz özelliğini elektronik olarak gerçekleştiren kameralar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
1.2. Kameranın imaj sensörü 1/3” CDD olmalı, Resim sistemi PAL, resim elemanı en az 470K olmalıdır.
1.3. Kamera x8 dijital zoom yapabilmeli, zoom yapılmış görüntü üzerinde pan ve tilt yapılabilmelidir.

1.4. Kameranın yatay çözünürlüğü renkli modda en az 570 TVL, S/B modda en az 700 TVL olmalıdır.

1.5. İşaret/Gürültü oranı otomatik kazanç kontrolü kapalı iken en az 52dB ya da daha iyi olmalıdır.

1.6. Kameranın minimum ışık hassasiyeti renkli modda F1.2 50 IRE de 0.1 Lux, DSS açıkken 0.0003 Lux, S/B modda 0.01 Lux, DSS açık iken 0.00003 Lux olmalıdır.

1.7. Kamera, düşük ışık seviyelerinde görüntü almasını sağlamak amacı ile Slow Shutter modunda çalıştırılabilmeli, en az x128 elektronik hassasiyet özelliği ayarlanabilir olmalıdır. Işık seviyesi düştüğünde otomatik olarak, kamera elektronik hassasiyetini arttırabilmelidir. Hızlı hareket eden cisimlerin görüntüde iz bırakmadan net olarak yakalanabilmesi gibi durumlarda da kullanılabilecek olan, elektronik perdelemesi (electronic shutter) 1/50 ~ 1/90.000 arasında kamera tarafından otomatik ayarlanabilir olmalıdır.
1.8. Kameranın menüsüne RS485 üzerinden ulaşılabilmelidir.

1.9. Kameranın beyaz dengesi 1.700 ~ 11.000oK sıcaklık arasındaki renklerde beyaz dengesi sağlıklı olarak çalışarak gerçek renkleri elde edebilmelidir. Beyaz dengesi ONE PUSH, ATW, MANUAL olarak ayarlanabilir olmalıdır.

1.10. Kameranın sitemdeki diğer ekipmanlar ile senkronize çalışabilmesi için Hat Kilitlemeli (LL) ya a dahili senkronizasyon sistemi olmalıdır.

1.11. Kameranın hareket dedektörü olmalıdır. Hareket algıladığı zaman, kendi üzerinde bulunan alarm çıkışlarını aktive edebilmelidir. Hareket dedektörü 4 farklı bölge için tanımlanabilmelidir.

1.12. Kameranın Avrupa Birliği Standartları içerisinde yer alan çevreye saygı ilkesi uyarınca ihtiyaç duyulabilecek 8 bölge maskeleme özelliği olmalıdır.

1.13. Kameranın yüksek karşıtlık veren alanlara baktığı zaman detayları göstermesi ve parlama yapmaması amacı ile gerçek anlamda çift pozlama yapan Wide Dynamic Range (WDR – Dual Shutter) özelliği olmalıdır.

1.14. Kameranın Yüksek ışığı bastırarak anlaşılır görüntü elde edebilmesi için HSBLC özelliği olmalıdır. Bu özellik ile ışık patlaması yapan noktalara otomatik maske atayabilmelidir (araba farlarına otomatik maske atılması vb.).
1.15. 3D-DNR (3 Dimensions Digital Noise Reduction) özelliği olmalıdır. Bu özellik ile görüntüde oluşabilecek; hayalet etkisini, düşük ışıkta görüntüde oluşacak gürültüyü ve bu gürültüden kaynaklı kayıt cihazı kapasitesini verimsiz olarak kullanma gibi olumsuzlukları yok ederek temiz ve anlaşılır net bir görüntü elde edilebilmelidir.

1.16. Kameranın OSD menüsü olmalıdır.

1.17. Kameraların  beslemesi 220 V AC olmalı veya yüklenici firma tarafından işletmenin de uygun göreceği şekilde bir adaptasyon elemanı ile 220V AC ye bağlanacaklardır.

1.18. Çalışma sıcaklığı, -10ºC – 50ºC arasında ve %90 neme kadar olacaktır.

